
Die energieeffiziente P-Serie verfügt über hervorragende Isoliereigen-
schaften, bei denen die wärmereflektierende Glasoberfläche einen 
kühleren Arbeitsplatz schafft und gleichzeitig die Heizeffizienz des 
Ofens aufrechterhält. Die durchdachte Ergonomie mit solider, robuster 
und federnder Klappenkonstruktion sowie die rostfreien, matten und 
kühlen Handgriffe schaffen ebenso ein angenehmes Arbeitsumfeld wie 
die optimierte Höhe zwischen den Etagen. 
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1. Beyond Black 
 Design aus schwarzem Edelstahl mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung, 
 die die Oberfläche vor Flecken schützt und die Reinigung erleichtert.
 Die magische Note von Schwarz setzt das Design auf eine nächste Stufe. 

2. Separate Anschlüsse pro Etage
Separate Stromversorgung pro Etage zur separaten Spannungszufuhr und für 
niedrigere Anschlussleistung.

3. Ohne feste Beine mit feststellbaren Lenkrollen und  
 Auszugsböden

Beine, zwei Einlegeböden und Rollen sind Standard (Ausnahme P201, P202). Wenn 
sie nicht benötigt werden, werden sie vom Preis abgezogen. Separat bestellbar.

4. Auseinandergebaute Etagen
Der Ofen wird auseinandergebaut geliefert. Wird zur Aufstellung in engen 
Räumen empfohlen. 

5. Doppelt verglaste Backofentür
Erhöht die Wärmeeffizienz des Ofens und sorgt für ein besseres Arbeitsklima in der 
Restaurantküche. 

P200
Breite: 1120 mm
Tiefe: 591 mm
Tiefe mit Dunstabzugshaube: 
686 mm
Max. 2 Etagen.

P400
Breite: 1120 mm
Tiefe: 915 mm
Tiefe mit Dunstabzugshaube: 
1010 mm
Max 3 Etagen.

P600
Breite: 1475 mm
Tiefe: 915 mm
Tiefe mit Dunstabzugshaube: 
1010 mm
Max 3 Etagen.
 
P800 / P800D
Breite: 1830 mm
Tiefe: 915 / 1060 mm
Tiefe mit Dunstabzugshaube: 
1010 / 1155 mm
Max 3 Etagen.

Separate Anschlüsse pro Etage

Beyond Black

Ohne Auszugsregale und Beine mit 
feststellbaren Rollen

Auseinandergebaute Etagen

P200 P400 P600 P800 P800D

Standard
Zusatzmöglichkeiten

www.sveba.com
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Doppelt verglaste Backofentür


